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(57)【要約】

【課題】ポンプ式容器の押し下げ部材が意図せず押し下

げられるのを抑制するストッパを提供すること。

【解決手段】　ポンプ軸を有する押し下げ式ポンプ用の

ストッパであって、ストッパの中心を原点としてＸ軸、

Ｙ軸およびＺ軸を定めた場合に、所定幅でＹ軸方向に沿

って形成されると共に所定深さでＺ軸方向に沿って形成

される直線溝と、所定幅で原点を中心としてＺ軸回りに

形成される回転溝とを備え、直線溝と回転溝とは連続し

ており、前記所定幅はポンプ軸の直径に対応しているこ

と。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

　 ポ ン プ 軸 を 有 す る 押 し 下 げ 式 ポ ン プ 用 の ス ト ッ パ で あ っ て 、

　 前 記 ス ト ッ パ の 中 心 を 原 点 と し て Ｘ 軸 、 Ｙ 軸 お よ び Ｚ 軸 を 定 め た 場 合 に 、

　 所 定 幅 で 前 記 Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ る と 共 に 所 定 深 さ で Ｚ 軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ

る 直 線 溝 と 、 前 記 所 定 幅 で 前 記 原 点 を 中 心 と し て Ｚ 軸 回 り に 形 成 さ れ る 回 転 溝 と を 備 え 、

　 前 記 直 線 溝 と 回 転 溝 と は 連 続 し て お り 、 前 記 所 定 幅 は ポ ン プ 軸 の 直 径 に 対 応 し て い る 、

ス ト ッ パ 。

【 請 求 項 ２ 】

　 前 記 直 線 溝 の 両 端 部 間 距 離 及 び 前 記 回 転 溝 の 両 端 部 間 距 離 の そ れ ぞ れ は 、 前 記 押 し 下 げ

式 ポ ン プ の 押 し 下 げ 部 材 の 下 面 と 蓋 の 上 面 と の 相 互 間 距 離 に 対 応 し て い る 、 請 求 項 １ に 記

載 の ス ト ッ パ 。

【 請 求 項 ３ 】

　 前 記 回 転 溝 の 回 転 角 は ９ ０ ° で あ る 、 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の ス ト ッ パ 。

【 請 求 項 ４ 】

　 平 面 形 状 が 円 形 ま た は 略 四 角 形 で あ る 、 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の ス

ト ッ パ 。

【 請 求 項 ５ 】

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の ス ト ッ パ が 装 着 さ れ た 、 押 し 下 げ 式 ポ ン プ

。

【 請 求 項 ６ 】

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 押 し 下 げ 式 ポ ン プ が 装 着 さ れ た 、 ポ ン プ 式 容 器 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 ス ト ッ パ 、 そ の ス ト ッ パ を 備 え る 押 し 下 げ 式 ポ ン プ 及 び ポ ン プ 式 容 器 で あ っ

て 、 液 体 を 収 容 し て 保 存 す る た め の ポ ン プ 式 容 器 に 関 す る も の で あ る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 従 来 か ら 、 消 毒 液 や シ ャ ン プ ー な ど を 収 容 す る 容 器 と し て 、 蓋 に 押 し 下 げ 式 ポ ン プ を 備

え た ポ ン プ 式 容 器 が あ る 。 こ の ポ ン プ 式 容 器 に 用 い ら れ る 押 し 下 げ 式 ポ ン プ は 、 蓋 本 体 と

、 こ の 蓋 本 体 に 対 し て 上 下 に 相 対 移 動 可 能 な 押 下 げ 機 構 と 、 蓋 の 下 方 か ら 容 器 内 に 延 び る

吸 上 げ 管 と を 備 え て い る 。 押 下 げ 機 構 は 、 使 用 者 が 下 方 に 向 け て 力 を 加 え る 皿 状 の 押 し 下

げ 部 材 と 、 こ の 押 し 下 げ 部 材 の 下 面 か ら 下 方 に 延 び る ポ ン プ 軸 と 、 ポ ン プ 軸 を 上 方 に 押 し

戻 す バ ネ 部 材 と を 備 え て い る 。 使 用 者 が 押 し 下 げ 部 材 を 下 方 に 押 し 下 げ る と 、 ポ ン プ 軸 も

蓋 に 対 し て 下 方 に 相 対 移 動 し 、 こ の 蓋 に 対 す る 相 対 移 動 に よ っ て 、 ポ ン プ 式 容 器 内 の 液 体

が 吸 い 上 げ ら れ る よ う に な っ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 上 記 の よ う に 、 押 し 下 げ 機 構 が 蓋 に 対 し て 相 対 移 動 す る と 、 ポ ン プ 式 容 器 の 内 部 の 液 体

が 吸 い 上 げ ら れ る 。 こ の た め 、 使 用 者 の 意 図 に 反 し て 押 し 下 げ 部 材 が 押 し 下 げ ら れ る と 、

ポ ン プ 式 容 器 内 部 の 液 体 が 漏 れ て し ま う 。 こ の た め 、 押 し 下 げ 部 材 の 蓋 に 対 す る 相 対 移 動

は 、 押 し 下 げ 部 材 の 下 面 に 雄 ネ ジ を 形 成 す る と 共 に 、 蓋 に 雌 ネ ジ を 形 成 し 、 こ れ ら を 螺 合

さ せ る こ と で 規 制 さ れ る よ う に な っ て い る 。 ま た 、 洗 濯 バ サ ミ の よ う な 形 状 の ク リ ッ プ を

ポ ン プ 軸 に 嵌 め て 、 押 し 下 げ 部 材 の 相 対 移 動 を 規 制 す る も の も あ る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ １ ５ － １ ５ ５ ３ ２ ９ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
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【 ０ ０ ０ ５ 】

　 し か し 、 上 記 の よ う に ネ ジ を 用 い る 場 合 や 、 洗 濯 バ サ ミ の よ う な ス ト ッ パ を 用 い る 場 合

に は 、 以 下 の よ う な 不 都 合 が あ っ た 。 ま ず 、 ネ ジ を 用 い る 場 合 は 、 一 旦 ネ ジ の 螺 合 を 解 除

す る と 、 バ ネ 部 材 に よ っ て 押 し 下 げ 部 材 が 上 方 に 押 し 上 げ ら れ る 。 そ の 後 、 再 度 ネ ジ を 螺

合 さ せ る た め に は 、 押 し 下 げ 部 材 を 押 し 下 げ な け れ ば な ら な い 。 押 し 下 げ 部 材 を 押 し 下 げ

る と 、 ポ ン プ 内 に 滞 留 し て い た 液 体 が 排 出 さ れ 、 液 体 が 無 駄 に な っ て し ま う 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 ま た 、 押 し 下 げ 部 材 が 押 し 上 げ ら れ た 状 態 で ポ ン プ 式 容 器 を 輸 送 し よ う と す る と 、 押 し

下 げ 機 構 が 意 図 し な い 外 力 に よ っ て 押 し 下 げ ら れ る 場 合 が あ る 。 こ れ に よ り 、 液 体 が 漏 れ

て し ま う 。 更 に 、 洗 濯 バ サ ミ の よ う な ク リ ッ プ は 、 ポ ン プ 軸 か ら ク リ ッ プ が 大 き く は み 出

し 、 多 数 の ポ ン プ 式 容 器 を 並 べ て 収 納 す る 際 に 邪 魔 と な る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 本 発 明 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 本 発 明 の 第 １ の 手 段 で は 、 ポ ン プ

軸 を 有 す る 押 し 下 げ 式 ポ ン プ 用 の ス ト ッ パ で あ っ て 、 ス ト ッ パ の 中 心 を 原 点 と し て Ｘ 軸 、

Ｙ 軸 お よ び Ｚ 軸 を 定 め た 場 合 に 、 所 定 幅 で 前 記 Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ る と 共 に 所 定 深

さ で Ｚ 軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ る 直 線 溝 と 、 所 定 幅 で 原 点 を 中 心 と し て Ｚ 軸 回 り に 形 成 さ

れ る 回 転 溝 と を 備 え 、 直 線 溝 と 回 転 溝 と は 連 続 し て お り 、 所 定 幅 は ポ ン プ 軸 の 直 径 に 対 応

し て い る 、 と い う 構 成 を 採 っ て い る 。 こ の よ う な 構 成 を 採 る こ と で 、 ス ト ッ パ の 直 線 軸 を

ポ ン プ 軸 に 嵌 め る こ と が で き る 。 そ の 状 態 で 、 ス ト ッ パ を 回 転 溝 に 沿 っ て 回 転 さ せ る こ と

が で き る 。 ス ト ッ パ が ポ ン プ 軸 に 対 し て 回 転 す る こ と で 、 ス ト ッ パ が ポ ン プ 軸 か ら は 容 易

に 外 れ な く な る 。 こ の た め 、 押 し 下 げ 部 材 を 押 し 下 げ る 外 力 が 加 わ っ て も 、 ス ト ッ パ に よ

っ て ポ ン プ 軸 の 下 降 が 抑 制 さ れ 、 容 器 内 の 液 体 が 漏 れ る こ と は 無 い 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 ま た 、 第 ２ の 手 段 で は 、 直 線 溝 の 両 端 部 間 距 離 及 び 回 転 溝 の 両 端 部 間 距 離 の そ れ ぞ れ は

、 押 し 下 げ 部 材 の 下 面 と 蓋 の 上 面 と の 相 互 間 距 離 に 対 応 し て い る 、 と い う 構 成 を 採 っ て い

る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 ま た 、 第 ３ の 手 段 で は 、 回 転 溝 の 回 転 角 は ９ ０ ° で あ る 、 と い う 構 成 を 採 っ て い る 。

【 ０ ０ １ ０ 】

　 ま た 、 第 ４ の 手 段 で は 、 ス ト ッ パ の 平 面 形 状 が 円 形 ま た は 略 四 角 形 で あ る 、 と い う 構 成

を 採 っ て い る 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 ま た 、 第 ５ の 手 段 で は 、 上 記 ス ト ッ パ が 装 着 さ れ た 押 し 下 げ 式 ポ ン プ 、 と い う 構 成 を 採

っ て い る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 さ ら に 、 第 ６ の 手 段 で は 、 上 記 押 し 下 げ 式 ポ ン プ が 装 着 さ れ た ポ ン プ 式 容 器 、 と い う 構

成 を 採 っ て い る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ３ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に ス ト ッ パ の 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 図 １ に 開 示 し た ス ト ッ パ の 正 面 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 図 １ に 開 示 し た ス ト ッ パ の 平 面 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 図 １ に 開 示 し た ス ト ッ パ の 右 側 面 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 図 １ に 開 示 し た ス ト ッ パ を ポ ン プ 式 容 器 の ポ ン プ 軸 に 装 着 し た 状 態 を 示 す 写 真 で

あ る 。

【 図 ６ 】 図 ５ に 開 示 し た 状 態 か ら ス ト ッ パ を ポ ン プ 軸 に 対 し て 回 転 さ せ た 状 態 を 示 す 写 真

で あ る 。

【 図 ７ 】 本 発 明 の 他 の 実 施 形 態 に 係 る ス ト ッ パ を 示 す 図 で あ り 、 図 ７ （ Ａ ） は 底 面 側 か ら

見 た 斜 視 図 で あ り 、 図 ７ （ Ｂ ） は 正 面 図 で あ り 、 図 ７ （ Ｃ ） は 右 側 面 図 で あ り 、 図 ７ （ Ｄ
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） は 底 面 図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ４ 】

　 本 発 明 の ス ト ッ パ の 一 実 施 形 態 を 、 図 面 を 参 照 し な が ら 以 下 に 説 明 す る 。 な お 、 説 明 に

お い て 、 共 通 す る 部 分 は 同 じ 符 号 を 付 し 、 重 複 す る 説 明 は 適 宜 省 略 す る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

［ 全 体 概 要 ］

　 本 実 施 形 態 の ス ト ッ パ １ は 、 図 ５ お よ び 図 ６ に 示 す よ う に 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ を 有 す る 押 し

下 げ 式 ポ ン プ P用 の ス ト ッ パ １ で あ っ て 、 ス ト ッ パ １ の 中 心 を 原 点 Oと し て Ｘ 軸 、 Ｙ 軸 お よ

び Ｚ 軸 を 定 め た 場 合 に 、 所 定 幅 Wで 前 記 Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ る と 共 に 所 定 深 さ Dで Ｚ

軸 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ る 直 線 溝 Lと 、 所 定 幅 Wで 原 点 Oを 中 心 と し て Ｚ 軸 回 り に 形 成 さ れ

る 回 転 溝 Rと を 備 え 、 直 線 溝 Lと 回 転 溝 Rと は 連 続 し て お り 、 所 定 幅 Wは ポ ン プ 軸 ２ ３ の 直 径

に 対 応 し て い る 。 ス ト ッ パ １ の 外 形 は 、 概 ね 円 柱 形 状 と な っ て い る 。 ス ト ッ パ １ は プ ラ ス

チ ッ ク 素 材 で 製 造 さ れ て い る 。 但 し 、 ス ト ッ パ １ の 素 材 は プ ラ ス チ ッ ク に 限 定 さ れ る も の

で は な い 。 容 器 に ポ ン プ Ｐ が 取 り 付 け ら れ て 、 ポ ン プ 式 容 器 Ｂ と な る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

［ 直 線 溝 ］

　 図 １ に 示 す よ う に 、 直 前 溝 Lは 、 ス ト ッ パ １ を 形 成 す る ２ つ の 円 形 面 の う ち 、 一 方 の 円

形 面 ３ か ら 内 部 に 向 か っ て 形 成 さ れ て い る 。 直 線 溝 Lの 幅 （ 図 １ に お け る Ｘ 軸 方 向 の 長 さ

） は 所 定 幅 Wで あ り 、 具 体 的 に は ポ ン プ 軸 ２ ３ の 直 径 よ り も 僅 か に 広 く な っ て い る 。 ま た

、 直 線 溝 Lは 、 図 １ の Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 直 線 状 に 形 成 さ れ て お り 、 そ の 両 端 は 解 放 さ れ て

い る 。 さ ら に 直 線 溝 Lは 、 図 １ に お け る Ｚ 軸 方 向 に 沿 っ て 所 定 深 さ Dで 形 成 さ れ て い る 。 直

線 溝 Lの 深 さ Dは 、 ス ト ッ パ １ の 原 点 Oか ら Ｚ 軸 方 向 の 下 方 に 向 か っ て ポ ン プ 軸 ２ ３ の 半 径

分 下 が っ た 深 さ で あ る 。 こ の た め 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ が 図 １ に お け る Ｙ 軸 方 向 に 向 け ら れ れ ば

、 ポ ン プ 軸 ２ ３ は 一 方 の 円 形 面 ３ か ら ス ト ッ パ １ 内 に 侵 入 で き る 。 そ し て 、 ポ ン プ 軸 ２ ３

が 直 線 溝 Lの 底 に 接 触 す る と 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ の 長 手 方 向 軸 線 が ス ト ッ パ １ の 原 点 Oの 位 置 に

到 達 す る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

［ 回 転 溝 ］

　 回 転 溝 Rは 、 ス ト ッ パ １ の 原 点 Oを 中 心 と し て 、 図 １ に お け る Ｚ 軸 回 り に 所 定 幅 Wで 形 成

さ れ て い る 。 回 転 溝 Rの 所 定 幅 W（ 図 １ に お け る Ｚ 軸 方 向 の 長 さ ） は 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ の 直 径

よ り も 僅 か に 広 く な っ て い る 。 回 転 溝 Rの 回 転 角 度 は 、 本 実 施 形 態 に お い て は 略 ９ ０ ° で

あ る 。 具 体 的 に 説 明 す る と 、 ス ト ッ パ １ の 一 方 の 円 形 面 ３ か ら 見 た 場 合 に 、 回 転 溝 Rは 、

図 １ に お け る Ｙ 軸 方 向 か ら 時 計 回 り に Ｘ 軸 方 向 ま で 回 転 し た 位 置 ま で 形 成 さ れ て い る 。 な

お 、 回 転 溝 Rの 両 端 部 は ポ ン プ 軸 ２ ３ に 対 応 す る 曲 面 （ 円 柱 の 部 分 外 周 面 の よ う な 形 状 ）

と な っ て い る 。 す な わ ち 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ は 円 柱 で 形 成 さ れ て お り 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ が 回 転 溝

Rに 嵌 っ た 場 合 に 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ が 回 転 溝 Rの 曲 面 に 接 触 す る よ う に な っ て い る 。 但 し 、 回

転 溝 Rの 両 端 部 を 曲 面 に す る こ と は 本 発 明 に 必 須 で は な い 。 ま た 、 上 記 直 線 溝 Lと 回 転 溝 R

と は ス ト ッ パ １ 内 で 連 続 し た 空 間 と な っ て い る 。 こ の た め 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ に 対 し て ス ト ッ

パ １ の 直 線 溝 Lを 嵌 め 込 み 、 そ の 後 、 回 転 軸 Rに 沿 っ て ス ト ッ パ １ を 回 転 さ せ る こ と が で き

る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 上 記 し た 直 線 溝 Lと 回 転 溝 Rの 形 状 は 、 分 か り 易 く 説 明 す る と 、 以 下 の よ う に な る 。 す な

わ ち 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ に 相 当 す る 円 柱 の 棒 を 用 意 す る 。 そ し て 、 こ の 棒 の 長 手 方 向 が Y軸 方

向 と 平 行 に な る よ う に す る 。 そ れ と 同 時 に 、 棒 の 長 手 方 向 が ス ト ッ パ １ の 一 方 の 円 形 面 ３

と も 平 行 に な る よ う に す る 。 更 に 、 棒 の 中 心 軸 が X軸 方 向 の 原 点 Oと 一 致 す る 位 置 と な る よ

う に す る 。 こ の 状 態 か ら 、 棒 を Z軸 方 向 の 下 方 に 向 け て 移 動 さ せ る 。 Z軸 方 向 へ の 移 動 量 は

、 棒 の 中 心 軸 が ス ト ッ パ １ の 原 点 Oに 到 達 す る ま で で あ る 。 こ の 棒 が 移 動 し た 空 間 が 直 線

溝 Lに な る 。 そ の 後 、 棒 を Z軸 回 り に 反 時 計 周 り （ 一 方 の 円 形 面 ３ か ら み た 場 合 ） に ９ ０ °

回 転 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 棒 が 回 転 し た 空 間 が 回 転 溝 Rと な る 。 す な わ ち 、 直 線 溝 Lと 回 転
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溝 Rは 、 ス ト ッ パ １ 内 で の 棒 の 平 行 移 動 と 回 転 移 動 に よ っ て 形 成 さ れ る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

［ ス ト ッ パ を ポ ン プ 軸 へ 嵌 め る 工 程 ］

　 次 に 、 図 ５ 及 び 図 ６ に 基 づ い て 、 ス ト ッ パ １ を ポ ン プ 軸 ２ ３ へ 嵌 め る 工 程 に つ い て 説 明

す る 。 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 先 ず 、 ス ト ッ パ １ の 直 線 軸 Lが ポ ン プ 軸 ２ ３ に 対 し て 平

行 に な る よ う に 位 置 決 め す る 。 そ の 状 態 か ら 、 ス ト ッ パ １ を ポ ン プ 軸 ２ ３ に 向 か っ て 近 接

さ せ て 、 ポ ン プ 軸 ２ ３ に 直 線 溝 Lを 嵌 め 込 む 。 次 に 、 ス ト ッ パ １ を 回 転 軸 Rに 沿 っ て ９ ０ °

回 転 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 ス ト ッ パ １ は ポ ン プ 軸 ２ ３ か ら 外 れ な い よ う に な る 。 ス ト ッ パ

１ が ポ ン プ 軸 ２ ３ に 取 り 付 け ら れ る こ と で 、 押 し 下 げ 部 材 ２ １ に 外 力 が 加 わ っ て も 、 ス ト

ッ パ １ に よ っ て ポ ン プ 軸 ２ ３ が 押 し 下 げ ら れ る の が 抑 制 さ れ る 。 従 っ て 、 ポ ン プ P内 に 液

体 が 残 留 し て い て も 、 そ の 液 体 が 漏 れ 出 す こ と は な い 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

［ 第 二 の 実 施 形 態 ］

　 図 ７ は 、 ス ト ッ パ １ Ａ の 第 二 の 実 施 形 態 を 示 す 図 で あ る 。 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス ト ッ パ

１ Ａ は 平 面 形 状 が 略 四 角 形 と な っ て い る 。 但 し 、 ４ つ の 角 は 所 定 半 径 の 曲 面 と な っ て い る

。 ス ト ッ パ １ Ａ の 平 面 形 状 を 略 四 角 形 に す る こ と で 、 以 下 の よ う な 利 点 が 生 じ る 。 ス ト ッ

パ １ Ａ の 四 角 形 の 相 対 向 す る ２ 辺 間 の 距 離 を 、 押 し 下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 と

の 相 互 間 距 離 よ り も 短 く す る 。 そ し て 、 四 角 形 の 対 角 線 上 の ２ つ の 角 の 相 互 間 距 離 を 、 押

し 下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 と の 相 互 間 距 離 と 同 等 に す る 。 こ れ に よ り 、 ス ト ッ

パ １ Ａ を ポ ン プ 軸 ２ ３ に 嵌 め る 際 は 、 押 し 下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 に 対 し て ス

ト ッ パ １ Ａ は 離 れ て お り 、 ス ト ッ パ １ Ａ を 容 易 に ポ ン プ 軸 ２ ３ に 嵌 め る こ と が で き る 。 そ

し て 、 ス ト ッ パ １ Ａ を 回 転 軸 Ｒ に 沿 っ て ４ ５ ° 回 転 さ せ る と 、 ス ト ッ パ １ Ａ の 対 角 線 上 の

角 が 押 し 下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 に 接 触 す る 。 し か し 、 ス ト ッ パ １ Ａ を 更 に ４

５ ° 回 転 さ せ る と 、 押 し 下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 に 対 し て ス ト ッ パ １ Ａ は 離 れ

る 。 こ の よ う に 、 ス ト ッ パ を ９ ０ ° 回 転 さ せ る 間 に 、 ス ト ッ パ １ Ａ の 対 角 線 上 の 角 が 押 し

下 げ 部 材 ２ １ の 下 面 と 蓋 ２ ５ の 上 面 に 接 触 す る の で 、 ス ト ッ パ に 振 動 等 が 加 わ っ て も 、 ス

ト ッ パ が ポ ン プ 軸 ２ ３ か ら 外 れ る の が 防 止 さ れ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ２ １ 】

　 １ 、 １ Ａ 　 ス ト ッ パ

　 ３ 　 一 方 の 円 形 面

　 ２ １ 　 押 し 下 げ 部 材

　 ２ ３ 　 ポ ン プ 軸

　 ２ ５ 　 蓋

　 Ｂ 　 ポ ン プ 式 容 器

　 Ｄ 　 直 線 溝 の 深 さ

　 Ｌ 　 直 線 溝

　 Ｏ 　 原 点

　 Ｐ 　 押 し 下 げ 式 ポ ン プ

　 Ｒ 　 回 転 溝

　 Ｗ 　 所 定 幅
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